
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЯ

Рабочее положение гидранта - вертикальное. Гидранты устанавливаDт в колодцах на 
промытых водопроводных сетях перед их гидравлическими испытаниями. 

Установка и обслуживание гидрантов на водопроводной сети - в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.3.006, ГОСТ 12.4.009. 

Размещение гидрантов должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и 
открывание крышки гидранта, а также полное навертывание пожарной К()Лонки и удобство 
проведения ремонтных работ. 

Открывание и закрывание гидранта производят в ручную с помощью ключа пожарной 
колонки. 

Условия хранения и транспортирования гидранта в части воздействия климатических 
факторов внешней среды - по группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150. 

Хранение гидрантов - при закрытом положении клапана. 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание всех гидрантов проверяется два раза в год: весной и осенью. 

Техническое обслуживание гидрантов включает проверку: 
- исправность люка и крышки водопроводного колодца; 
- крышек и резьбы ниппеля; 
- верхнего квадрата штанги корпуса и в колодце;
- наличия воды в корпусе гидранта и колодца;
- герметичность клапана; 
- работы гидранта с установкой пожарной колонки и определения пропускной способности 
(расход воды) гидранта; 
- легкости открывания и закрывания клапана.

Критерии отказов гидрантов: 
- проворачивание штанги в муфте; 
- проворачивание или смятие резьб; 
- неперекрытие сливного отверстия при полностью открытом клапане;
- повреждение уплотнительного кольца, Т-образного уплотнения, резиновых прокладок;
- проворачивание ниппеля; 
- поломка направляющих клапана в корпусе;
- срез заклепки в муфте;
- потеря герметичности. 
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