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1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.
Фланец ответный под пожарный гидрант- это элемент трубопровода, 

представляющий собой диск или кольцо с отверстиями для болтов или шпилек. 

Фланец ответный под пожарный гидрант предназначен для герметичного и прочного 

присоединения оборудования к трубопроводу. 

2.ОСНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.
1.Давление условное Ру=1,0 МПа (10кг/см)

2.Давление пробное Рпр=1,5 Мпа (15кг/см)

3.Диаметр внешний – ф 330мм

4.Диаметр внутренний – ф175мм

5.Межосевое расстояние между болтами – ф280+-1,4мм

6.Толщина -23мм, Цельнолитой Сталь 25ГЛ, ГОСТ 1050-88

7.Отверстия под болты/шпильки- 6 отв. Ф22мм
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3.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Установка, монтаж и применение соединительных частей должны выполняться в 

соответствиии с требованиями ГОСТ 12.3.006 и ГОСТ 12.4.009 

 

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев с момента отгрузки продукции с предаприятия. 

Средний срок службы не менее 5 лет. 

 

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Фланец ответный под пожарный гидрант 
наименоиздаелияие 

 

Изготовлен (ы) и принят (ы) в соответствии с обязательными требованиями 
действующей технической документацией и признан (ы) годным (ми) для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 

 
________________________________________________________ 202_ г. 

расшифровкаподписи год, месяц, число 

 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Фланец ответный под пожарный гидрант транспортируется в крытых или открытых 

транспортных средствах. 

Допускается перевозить фланцы ответные под пожарные гидранты всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на 

транспорте данного вида. 

При транспортировке Фланец ответный под пожарный гидрант должн быть 

сформированы в пакеты массой не более 1ООО кг с увязкой по Правилам перевозки 

грузов, действующем на соответствующем виде транспорта. 
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